
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA
Фланцы/резьбовые проушины

NPS1¼-NPS96(ДУ32-ДУ2400)

Технологии, проверенные временем. 
Непревзойденные потребительские свойства. 

Легендарное качество.



Шлицевое соединение NPS1¼-NPS8

Способы присоединения штока и диска

Усиленная конструкция тройной 
защиты седла при помощи 
шип-паз соединения на 
лицевой стороне фланца, а так 
же дополнительная поддержка 
центрального корпуса для 
максимальной стабильности 
седла.

Сферическое уплотнение. 
Уплотняющая поверхность 
затвора соединена с седлом и 
корпусом. Когда затвор закрыт, 
резиновое седло свободно 
регулируется в канавке корпуса 
своей собственной 
эластичностью (см. Рис. 1). 
Хорошее соотношение 
помехоустойчивости, 
эффективности, чтобы 
избежать утечки затвора. 
Низкий требуемый момент для 
уплотнения.

Шток противовырывного 
исполнения и О - образное 
уплотнительное кольцо.

Внешняя и наружная 
втулки.

"2+1" Тройное уплотнение 
с двойной лицевой 
кромкой/плоскостью 
фланца и О - образное 
уплотнительное кольцо.

Равномерный поток с 
выпуклым диском.

Устойчивый к коррозии 
корпус с эпоксидным 
покрытием.

Квадратное сечение NPS10-NPS12 Профильное соединение NPS14 

Особенности конструкции
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)



Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Материалы основных деталей Характеристика по давлению
Название Материал

Корпус 

Диск

Шток

Седло

Чугун
Ковкий чугун

Чугун с эпоксидным покрытием
316 Нержавеющая сталь
304 Нержавеющая сталь
Дуплексная нержавеющая сталь
Супердуплексная нержавеющая сталь 
Алюминий бронза

416 Нержавеющая Сталь
420 Нержавеющая Сталь
304 Нержавеющая Сталь
316 Нержавеющая Сталь

(Бутадиен-)нитрильный каучук(BUNA-N)
Этилен-пропиленовые каучук (EPDM)

Стандарты конструкции 
Стандартная конструкция 
Строительные длины

Стандарт фланца

Верхний фланец
Испытание давлением

ISO 10631 GB/T 12238 API 609 BS EN593 DIN 3345 JIS B2032
ISO 5752 GB/T 12221 ASME B16.10 BS EN558-1 DIN 3032 JIS B2002

ISO 7005 GB/T 17214 ASME B16.1 ASME B16.5 
BS EN1092 GB/T 9113 DIN 2501 JIS 2211-2212

ISO 5211 GB/T 12223
ISO 5208 GB/T 13927 API 598 BS EN12266 DIN 17480 JIS B2003

Особенности конструкции

NPS1¼-NPS72(ДУ32-ДУ1800)

NPS80-NPS96(ДУ2000-ДУ2400)

250psi(17.2бар)

150psi(10.2бар)

Двунаправленное герметичное (газонепроницаемое) 
закрытие и опция тупикового конца 



Размеры
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Размеры: Дюймы

Размеры : Миллиметры

Размер
ДУ

DN32
DN40 33 56 126.5 22 11 50 7

ДУ32-ДУ300 Фланцы/резьбовые проушины c монтажными отверстиями

1.30 2.20 4.98

Фланцы/резьбовые проушины c монтажными отверстиями

NPS2

NPS2.5

NPS3

NPS4

NPS5

NPS6

NPS8

NPS10

NPS12

*Чертежи приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь в RKSfluid за чертежами.RKSfluid оставляет за собой право 
изменять размеры продукта без предварительного уведомления.

Размер
ДУ

Межфланцевые С резьбовыми
проушинами

NPS1¼
NPS1½

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300



Размеры
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA  NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Размеры: Дюймы

Размеры : Миллиметры
ДУ350-ДУ1000 Фланцы/резьбовые проушины c монтажными отверстиями

NPS14-NPS40 Фланец/резьбовые проушины c монтажными отверстиями

NPS14

NPS16

NPS18

NPS20

NPS24

NPS28

NPS30

NPS32

NPS36

NPS40

*Чертежи приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь в RKSfluid за чертежами.RKSfluid оставляет за собой право 
изменять размеры продукта без предварительного уведомления.

Размер
ДУ

Размер
ДУ

Межфланцевые С резьбовыми
проушинами

DN350

DN400

DN450

DN500

DN600

DN700

DN750

DN800

DN900

DN1000



Размеры
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Размеры : Миллиметры

NPS36~NPS48 NPS64 NPS72
DN900~DN1200 DN1600 DN1800

NPS20~NPS32
DN500~DN800

NPS52 NPS56 NPS80~NPS96
DN1300 DN1400 DN2000~DN2400

ДУ500-ДУ2400 U-сечение c  монтажными отверстиями

406

406

1505

1590

1565

1675

2610

2820

205

205

2090

2270

40

40

178

178

483

483

483

2120

2300

160

160

*Чертежи приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь в RKSfluid за чертежами.RKSfluid оставляет за собой право 
изменять размеры продукта без предварительного уведомления.

Размер
ДУ

U-сечение

DN500

DN600

DN700

DN750

DN800

DN900

DN1000

DN1100

DN1200

DN1300

DN1400

DN1500

DN1600

DN1800

DN2000

DN2200

DN2400



Размеры
Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Размеры: Дюймы

Cv Value Cv Value Cv Value

DN40/NPS1½

DN50/NPS2

DN65/NPS2.5

DN80/NPS3

DN100/NPS4

DN125/NPS5

DN150/NPS6

DN200/NPS8

DN250/NPS10

DN300/NPS12

98

115

223

335

620

1020

1490

2780

4580

6720

9250

12350

16200

19435

28234

37719

45435

52314

67155

82974

101123

124679

169638

174215

229480

261919

339384

366790

511330

608450

DN350/NPS14

DN400/NPS16

DN450/NPS18

DN500/NPS20

DN600/NPS24

DN700/NPS28

DN750/NPS30

DN800/NPS32

DN900/NPS36

DN1000/NPS40

DN1100/NPS44

DN1200/NPS48

DN1300/NPS52

DN1400/NPS56

DN1500/NPS60

DN1600/NPS64

DN1800/NPS72

DN2000/NPS80

DN2200/NPS88

DN2400/NPS96

ДУ40-ДУ2400 ( NPS1/2-NPS96 ) Коэффициент пропускной способности

*Чертежи приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь в RKSfluid за чертежами.RKSfluid оставляет за собой право 
изменять размеры продукта без предварительного уведомления.

Коэффициент пропускной способности затвора размеров ДУ32 и ДУ40 одинаковый. 

Коэффициент пропускной способности

NPS20-NPS96 U-сечение c монтажными отверстиями

NPS20

NPS24

NPS28

NPS30

NPS32

NPS36

NPS40

NPS44

NPS48

NPS52

NPS56

NPS60

NPS64

NPS72

NPS80

NPS88

NPS96

15.98

15.98

59.25

62.60

61.61

65.94

102.76

111.02

8.07

8.07

82.28

89.37

1.57

1.57

7.01

7.01

83.46

90.55

Размер
ДУ

Размер ДУ Размер ДУ Размер ДУ



Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)

Крутящий момент приведен только для справки. Пожалуйста, обращайтесь за точными данными в RKSfluid. RKSfluid оставляет 
за собой право изменять крутящий момент без предварительно уведомления.

Технические параметры

Крутящие моменты
Size

Размер ДУ 

DN40/NPS1½

DN50/NPS2

DN65/NPS2.5

DN80/NPS3

DN100/NPS4

DN125/NPS5

DN150/NPS6

DN200/NPS8

DN250/NPS10

DN300/NPS12

DN350/NPS14

DN400/NPS16

DN450/NPS18

DN500/NPS20

DN600/NPS24

DN700/NPS28

DN750/NPS30

DN800/NPS32

DN900/NPS36

DN1000/NPS40

DN1100/NPS44

DN1200/NPS48

DN1300/NPS52

DN1400/NPS56

DN1500/NPS60

DN1600/NPS64

DN1800/NPS72

DN2000/NPS80

DN2200/NPS88

DN2400/NPS96

9 101.7

41000

50000

52000

65000

460259

575323

-

-

-

-

362896

442556

9 101.7 10 113

Н.м Дюйм Н.м Дюйм Н.м Дюйм Н.м Дюйм



Дисковый поворотный затвор серии HYDRA NPS1¼-NPS96  (ДУ32-ДУ2400)
Руководство по установке

Руководство по установке

ВНИМАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Не размещать прокладки между затвором и фланцами.

Фланцы должны предусматривать 
достаточно пространства для 
установки таким образом, чтобы 
исключить загибы и деформацию 
эластичной вставки(манжеты).

Диск должен быть частично открыт 
(10°-15°) как показано ниже.
(НЕ В ПОЗИЦИИ "ЗАКРЫТО")

Перед затяжкой болтов фланцев 
откройте проходное отверстие 
затвора до конца, повернув диск в 
положение "Открыто" 
и убедитесь в свободном 
перемещении выступающей части 
диска в трубопроводе.

Категорически запрещается 
производить приварку фланцев к 
трубопроводу, когда затвор 
посажен между фланцами, т.к 
могут иметь место повреждения 
уплотнительных поверхностей 
вкладыша.

НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАТВОРА ПОЛОЖЕНИЕ ЗАТВОРА 

При закрытом затворе рукоятка должна 
быть перпендикулярна оси 
трубопровода. 
Для затворов размера больше 12 
дюймов, рукоятка может располагаться 
как вертикально, так и горизонтально 
относительно оси трубопровода. 

-Остальные уплотнительные элементы, такие как прокладки или резиновые компенсаторы не должны 
соприкасаться с затвором.
-Фланцы должны быть соосны и параллельны друг другу. Присоединение затворов производится после 
предварительной стяжки болтов. 

Не рекомендуется использовать плоские фланцы в 
трубопроводе. Это может привести к деформации вкладыша, 
вызывать заедание, разрыв, а так же может привести к 
преждевременным поломкам.



Технологии, проверенные временем. 
Непревзойденные потребительские свойства. Легендарное качество.


